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1. Compozitie 
-amestec de glicoli, alcooli, stabilizatori si agenti de conservare. 

 

2. Domeniu de utilizare 
-pentru degivrarea suprafetelor din gresie,granit si marmura. 

 

3. Performanțe 
-indeparteaza gheata de pe diverse suprafete. 

 

4. Caracteristici tehnice 
Nr.crt CARACTERISTICA CONDITII DE ADMISIBILITATE METODA DE ANALIZA 

1. Aspect lichid  limpede, fără depuneri vizual 

2. Culoare incolor vizual 

4. Densitate la 20 
o
C, g/cm

3
 0.8-0.85 SR EN ISO 2811-1:2011 

 

5. Mod de aplicare 
Produsul se utilizeaza ca atare. Se aplica pe suprafata de dezghetat, se lasa sa actionaze cateva minute, 

dupa care se curata. 

 

6. Măsuri de securitate 
-produsul  nu necesita precautii speciale in aplicare; 

-după golire ambalajele se reciclează conform legislatiei în vigoare. 
 

7. Ambalare, transport si depozitare  
Produsul se păstrează în ambalaje închise etans, în spatii sigure, acoperite, la temperaturi  de 5-25°C. 

Ambalarea se realizează în  ambalaje din materiale plastice  de 3 litri. 

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.  

 

8.Termen de valabilitate 
Termenul de valabilitate al produsului este de 24  luni de la data fabricatiei. 
 


