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1. Compozitie  
-amestec omogen  de acizi (10-15%); surfactanti anionici (5-10%), conservanti, apă.  

   

2. Domeniu de utilizare 
 -curătă si înlătură depunerile de piatră, crustă, tartru de pe suprafete (chiuvete, toalete, căzi); 

 -produsul mai poate fi utilizat si pentru curătarea zidăriilor, betonului, straturilor vechi de vopsea de 

pe lemn, metal si in instalatii. 

 

3. Performante 
-detartrează depunerile de piatră din instalatii; 

 

4. Caracteristici tehnice  
Nr.crt CARACTERISTICA CONDIȚII DE ADMISIBILITATE METODA DE ANALIZĂ 

1. Aspect lichid  omogen vizual 

2. Culoare galben vizual 

3. Miros Caracteristic Organoleptic 

4. Densitate la 20
0
C, g/cm

3
 1.02-1.04 SR EN ISO 2811-1:2011 

5. pH 1 SR EN ISO 787-5:2003 

6. Solubilitate Solubil cu apa în orice proportii vizual 

 

5. Mod de aplicare  
Se aplică produsul pe suprafata de curătat si se lasă să actioneze aproximativ 10-15 minute functie de 

gradul de murdărire, după care se clăteste cu apă din abundentă. Operatia se repetă dacă este necesar. 

 

6. Măsuri de securitate 
-produsul  nu necesită  precautii speciale la aplicare; 

-după golire ambalajele se reciclează conform legislatiei în vigoare. 
 

7. Ambalare, transport si depozitare  
Produsul se păstrează in ambalaje închise etans în spatii sigure, acoperite, la temperaturi  de 5-25°C. 

Ambalarea se realizează în  ambalaje din materiale plastice de 1 litru si 3 litri; 

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.  

 

8. Termen de valabilitate 
Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricatiei. 

 


