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1. Compoziţie  
-amestec omogen de surfactanti anionici (10-15%); neionici (5-10%), conservanti, alcooli alifatici, ceară 

naturală, apă.    

 

2. Domeniu de utilizare 
- curătă si păstrează frumusetea naturala a suprafetelor din lemn sau a celor laminate. 

 

3. Performante 
-asigurǎ îndepărtarea tuturor depunerilor, reziduurilor organice, impuritătilor mecanice, etc; 

-după aplicare suprafetele rămân lucioase si curate;  

-este biodegradabil si are efect antistatic. 

 

4. Caracteristici tehnice  
 

NR. 

CRT 
CARACTERISTICA 

CONDIŢII 

DEADMISIBILITATE 

 

METODA DE ÎNCERCARE 

1 Aspect lichid limpede, omogen vizual 

2 Densitatea la 20ºC, g/cm
3
 0.98-1.00 SR EN ISO 2811-1:2011 

3 pH 7.5-8.5 SR EN ISO 787-5:2003 

4 Continut  substantă activă, % 25 SR ISO  3251 

 

5. Mod de utilizare   
Produsul se aplică ca atare, prin pulverizare, dupa care sterge bine cu miscări circulare până la obtinerea 

unei suprafete lucioase.   

 

6. Măsuri de securitate  
-produsul  nu necesită conditii speciale de aplicare; 

-după golire ambalajele se îndepărtează conform legislatiei în vigoare. 

 

7. Ambalare, transport si depozitare  
Produsul se păstrează în ambalaje închise etans în spatii sigure, acoperite la temperaturi  de 5-25°C. 

Ambalarea se realizează în  ambalaje din materiale plastice de  0.5 litri. 

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.  

 

8. Termen  de valabilitate  
Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricatiei. 

 


