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1. Compoziţie  
- sodă calcinată, carbonati, tenside si parfum.  

 

2. Domeniu de  utilizare 
- curătarea obiectelor de uz casnic. 
 

3. Performante 
- curătă obiectele din portelan, metal,email. 

- îndepărtează petele de rugină; 
 

4.Caracteristici tehnice  

 

5. Mod de aplicare  
Produsul se aplică pe o lavetă sau un burete si se actionează cu acesta locul care trebuie degresat, sau 

curătat, apoi se clăteste cu apă. 

  

6. Măsuri de securitate 
Toate operatiile de manipulare, transport si depozitare se vor realiza cu respectarea normelor de 

protectie a muncii si P.S.I. în vigoare pentru produsele chimice. 

Datorită faptului ca produsul este usor, se pot regăsi suspensii în aer. A se evita inhalarea suspensiilor.

  

7. Ambalare, transport si depozitare 
Produsul se ambalează în flacoane de polietilenă de 0.375kg. Recipientele trebuie să fie curate si cu 

închidere etansăDepozitarea acestora se face în spatii închise, ferite de temperaturi  ridicate si de razele 

solare directe, pe paleti sau în containere. Fiecare transport va fi însotit de documentul de certificare al 

calitătii, întocmit conform dispozitiilor legale în vigoare.  
 

8. Termen de valabilitate 
Termenul de valabilitate al produsului este de 36 luni de la data fabricatiei, în conditiile respectării 

normelor de ambalare, transport si depozitare mentionate mai sus. 
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CARACTERISTICĂ 

 

CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE 

 

METODA DE ÎNCERCARE 

1 Aspect Pulbere Vizual 

2 Miros Caracteristic  Organoleptic 

3 Culoare Alb-gri Vizual 

4 pH(sol.1%) 8-10 SR EN  ISO 787-5:2003 

5 Solubilitate  Solubil cu apa  Vizual 

6 Stabilitate stabil SR ISO  3251 


